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Gliederung

1. Anforderungen

— Anforderungen nach TA Larm

2. Larmminderung und Larmsanierung

— Erstellung eines Larmkatasters

— Beseitigung von Larmquellen

— Einbau von Schalldampfer

— Malnahmen an der Mindung der Quelle
— Bauliche Abschirmung

— Organisatorische MalRnahmen

3. Uberwachung

— Immissionsmessungen zur Uberprifung
— Dauertberwachung



Einleitu ng KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

1. Anforderungen

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

TA Larm

vom 01. November 1998

Gehietseinstufung 1G GE MI | WA | WR | KG

Immissionsrichtwerte filr Immissions orte aukerhalb von Gebauden

Immissionsrichtwert tags (B - 22™ Uhn) 70 | B5 | BO | 55 | 80 | 45

Immissionsrichtwert nachts (22™ - 8™ Uhr), laut. Stunde 70 | s0 | 45 | 40 | 35 | 35

kurzzeitige Gerduschspitzen tags 100 | 95 S0 85 il 75

kurzzeitige Gerduschspitzen nachts S0 70 b5 B0 55 55

- Larmminderung und Larmsanierung von Industrieanlagen — Dipl.-Ing. (FH) Heiko A. Muller 3
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Dachlandschaft einer Industrieanlage um 1995

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH; Aufnahme von 1995

_erung und Larmsanierung von Industrieanlagen — Dipl.-Ing. (FH) Heiko A. Muller 4
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Ortliche Gegebenhelten einer konkreten Industrleanlage

| Inéustfrleg)eblet (GI)__-:

Blldquelle AUDI AG; Neckarsulm N/PN U; Werksiberflug 2004
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Beratende Ingenieure = Bauphysik
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Bildquelle: AUIDI AG & Kurz und Fischer GmbH
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Durch die

Erstellung eines Larmkatasters

als Grundlage zur Larmsanierung und
Larmminderung



Erstellung eines Larmkatasters W KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Vom Werksuberflug, uber die photogrammetrlsche Vermessung...

: B B

il 4 . et

Bildquelle: AUDI AG; Neckarsulm N/PN-U; Werksiberflug 2004



Erstellung eines Larmkatasters
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

... zum Dachaufsichtsplan mit eingemessenen Larmquellen...
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

... zur Bestimmung des Schall-Leistungspegels L,,, der Larmquellen

Derzeit sind rd. 1.200 stationare
Einzelquellen auf dem
Werksgelande an den Fassaden
und auf den Dachern der Gebaude
messtechnisch erfasst.

S O \ *
Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH
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Erstellung eines Larmkatasters W KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

... zum Datenblatt jeder einzelnen Larmquelle.

Schall-Leistungspegel Ly Anlage
 Aniragsteller: AUDIAG, Werk Neclarsulm, Postfach 11 44, 74148 Neckarsulm
O"G;;td:'l:me Gebaude B12
Auf den Datenblattern zur Quelle werden  [s&e s P——
wesentlichen Daten wie: Messng e volest oD machoemee
Mefl_-Nr. Emissions-Nr. Datum Achse Gesch.
. BIZ2I1A | 20021126 Dach
- Bezeichnung der Quelle / Geb. e | et | ot | Fecerm
. 1,60 1,00 1,60
- Koordinaten XKoord [m] | Y-Koord [m] | ZKoord [m] | Abstrahlrichtg | kg
- nach Westen 6
- GrOBe / MeSSdatum Frequenz [Hz] 125 | 250 | 500 | 1K | 2k | 4K | . | A | MaBnahme
L [dB] | 615 | 521 | 499 | 492 | 46,1 | 426 | 344 | 626 | 51,1 | W 26112002
- Em|SS|Onsnummer Ly [dB] | 945 | 868 | 988 | 942 | 935 | 91,0 | 847 | 1024 | 982 | O 16052002

- Schall-Leistungspegel L, 5
- Bild

festgehalten

3100.B12 KURZ u. FISCHER GmbH

Beratende Ingenieure far
Bauphysk und Baulenschutz

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Erstellung eines digitalen Gelande- und Gebaudemodells
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Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH
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Isolinienkarte derAusbreltungsberechnung um 2002
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Isolinienkarte zur Ausbreitungsbere

X

chnung 2014

e, P " 5
tjﬂ" e N : /‘ 2

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH
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Larmminderung und Larmsanierung B KURZUNDFISCHER

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Wie kann diese Gerauschminderung erreicht werden ?
- Gerauschminimierung durch Stilllegen einzelner Quellen bzw.
Zusammenfassen in Sammelkaminen
- Larmsanierung an einzelnen Quellen durch Einsatz von Schalldampfern
- Optimierung von Quellen- und Mindungsformen
- Reinigen und warten von vorhandenen Schalldampfern
- Gerauschreduzierung durch bauliche Abschirmung

- Organisatorische Mal3nhahmen

_nd Larmsanierung von Industrieanlagen — Dipl.-Ing. (FH) Heiko A. Mdller 15



Larmminderung und Larmsanierung ® KURZUND FISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Gerauschminimierung durch Stilllegen einzelner Quellen bzw.
Zusammenfassen in Sammelkaminen

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH

_rung von Industrieanlagen — Dipl.-Ing. (FH) Heiko A. Mdiller 16



Larmminderung und Larmsanierung ® KURZUND FISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Larmsanierung an einzelnen Quellen durch den Einbau von
Schalldampfern

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH

_érmsanierung von Industrieanlagen — Dipl.-Ing. (FH) Heiko A. Muller 17



Larmminderung und Larmsanierung ® KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Larmsanierung an einzelnen Quellen durch den Einbau von

Schalldampfern Schallabsor-
T . bierende
. « Auskleidung
druckseitig

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH

| Larmsanierung von Industrieanlagen — Dipl.-Ing. (FH) Heiko A. Mller 18




Larmminderung und Larmsanierung ® KURZUND FISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Larmsanierung an einzelnen Quellen durch den Einbau von

Schalldampfern
- e

g Anlagenbau GmbH, 46325 Borken-Marbeck
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Abgaskamin mit Integralem Schalldampfer




Larmminderung und Larmsanierung ® KURZUND FISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Larmsanierung durch Optimierung von Mundungsformen

£

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH

Schall-Leistungspegel Schall-Leistungspegel
alt: L,, =93,0dB(A) neu: L, =77,3dB(A)
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Larmsanierung durch Wartung & Reinigung von Schalldampfern

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH

g. (FH) Heiko A. Miller 21



Larmminderung und Larmsanierung ® KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Larmminderung durch
bauliche Abschirmung

- Larm-Situation 2013

- Situation 2014 mit
baulicher Erweiterung

T
S
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@
<
3}
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Larmminderung
durch
bauliche
Abschirmung

Bildquelle: Kurz und Fischer G

Situation 2014 mit
Neubau
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ratende Ingenieure = Bauphysik

Larmminderung durch organisatorische Mal3nahmen

* Verbot larmintensiver Tatigkeiten im Freien im Nachtzeitraum

« Sperrung von internen Zufahrtsstraf3en im Nachtzeitraum
und

* interne Andienungen Uber Zufahrten innerhalb der Hallen

» Verlegung von Lkw-Be- und Entladungen in Verladehallen bzw.
Lkw-Schleusen

« Wartungs- und Reinigungsintervalle flr besonders belastete
Schalldampferkulissen festlegen

_rmsanierung von Industrieanlagen — Dipl.-Ing. (FH) Heiko A. Mdiller 24
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Wie kann die Larmminderung Uberpruft werden ?

- Durch regelméafige Schallimmissionstechnische
Uberprufungsmessungen an ausgewahlten Aufpunkten in
der Nachbarschaft (extern)

- Durch kontinuierliche Dauertiberwachungsmessungen
auf dem Werksgelande (intern)



Uberprifungsmessungen und Dauertiberwachung ® KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik

Uberprifungsmessungen in der Nachbarschaft

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Uberprifungsmessungen in der Nachbarschaft
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Aufzeichnungen des kontinuierlichen Schallpegelverlaufs
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Uberprifungsmessungen in der Nachbarschaft
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Aufzeichnungen des kontinuierlichen Schallpegelverlaufs
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Dauertiberwachungsmessung im Werk

Bildquellen: Kurz und Fischer GmbH

Mikrofon und meteorologische Messgerate der Dauermessanlage im Werk



Uberprifungsmessungen und Dauertiberwachung S KURZUNDFISCHER

ratende Ingenieure = Bauphysik

Dauertiberwachungsmessung im Werk

Bildquelle: Kurz und Fischer GmbH

Kontinuierliche Datenaufzeichnung durch die Dauermessanlage
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit !

Gibt es Fragen und Anmerkungen ?



