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Wärmebrücken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108,  

T. Schneiderhan 

1. Einleitung 

2. Beurteilungsgrundlagen  

3. Berechnungsbeispiele mit Bewertung 

Gliederung 



Einleitung 

• Örtlich begrenzter erhöhter Wärmeverlust in einer 

gedämmten Konstruktion 

• örtlich begrenzt verringerte 

Oberflächentemperaturen im Bereich der 

Wärmebrücke 
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Definition und Auswirkung einer Wärmebrücke 



Einleitung 

• stoffbedingte Wärmebrücken  
(Wechsel der Wärmeleitfähigkeit)  
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Wärmebrückenarten 



Einleitung 

• Geometrische Wärmebrücken 

Wärmeaufnehmende Fläche kleiner als wärmeabgebende Fläche  
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Wärmebrückenarten 



BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
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Beurteilungsgrundlagen 

• Seit der Fassung vom März 2001 gelten 

zahlenmäßige Mindestanforderungen 

• Folgende Randbedingungen sind anzusetzen: 
– Relative Raumluftfeuchte: 50 % 

– Raumlufttemperatur:  20 °C 

– Außenlufttemperatur:   -5 °C 

– Relative Luftfeuchte an der oberflächennahen Grenzschicht : max. 80 % 

 

Wärmebrücken nach Beiblatt 2 zu DIN 4108,  
T. Schneiderhan 

7 

Anforderungen nach DIN 4108-2 

 Minimale Oberflächentemperatur 12,6 °C 



WÄRMEBRÜCKENDETAILS 
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Wärmebrückendetails 
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Stahlbeton 

Außenputz 

Innenputz 

Mauerwerk 

Wärmedämmung 

Attikaecke nach DIN 4108 Beiblatt 2 

Bild 87 aus Beiblatt 2 



Wärmebrückendetails 
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Attikaecke nach DIN 4108 Beiblatt 2 

Detail erfüllt 

Unbedenklichkeitskriterien: 

 Ausführung der  Kanten nach 

Beiblatt 2  

 keine weitere Störung der 

Dämmebene 

 

Oberflächentemperatur in  

der Kante:  13,2 °C 

der Ecke:     8,9 °C 

Schimmelgefahr  

ab 40 % Luftfeuchte!  



Ausgeführte Praxisbeispiele 



Wärmebrückendetails 
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Stahlbeton 

Estrich 

KS-Mauerwerk 

Innenputz 

Estrichdämmung 

Wärmedämmung 

Ecke über Tiefgarage 



Wärmebrückendetails 
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Ecke über Tiefgarage (V1) 

Praktische Ausführung 

 Dämmung an der 

Deckenunterseite: 120 mm 

 Randdämmstreifen 50 cm 

nach unten geführt  (Dicke 

60 mm) 

Oberflächentemperatur in  

der Kante:  13,0 °C 

der Ecke:   10,8 °C 



Wärmebrückendetails 
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Ecke über Tiefgarage (V2) 

Praktische Ausführung 

 Dämmung an der 

Deckenunterseite: 120 mm 

 Randdämmstreifen 50 cm 

nach unten geführt  (Dicke 

60 mm) 

Oberflächentemperatur in  

der Kante:  14,6 °C 

der Ecke:   12,6 °C 

ISO-Kimmschicht 

Oft baulich bedingt nicht 

möglich (z. B. 

Geschosswohnungsbau) 



Wärmebrückendetails 
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Ecke über Tiefgarage (V3) 

Praxisferne Ausführung! 

 Dämmung an der 

Deckenunterseite: 180 mm 

 Randdämmstreifen 150 cm 

nach unten geführt  (Dicke 

180 mm) 

Oberflächentemperatur in  

der Kante:  14,5 °C 

der Ecke:   12,8 °C 



Wärmebrückendetails 
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Ecke über Tiefgarage (V3) 

Möblierung mit Abstand an 

Außenwand: 

Neuberechnung vorheriges 

Detail (extreme nicht 

praxistaugliche Dämm-

maßnahmen) 

 

Oberflächentemperatur in  

der Kante:  12,8 °C 

der Ecke:   10,8 °C 

 Temperaturabsenkung in 

 der Ecke um 2,0 K 



Wärmebrückendetails 
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Ecke über Tiefgarage (V3) 

Möblierung direkt an 

Außenwand: 

Neuberechnung vorheriges 

Detail (extreme nicht 

praxistaugliche Dämm-

maßnahmen) 

 

Oberflächentemperatur in  

der Kante:  10,3 °C 

der Ecke:   8,3 °C 

 Temperaturabsenkung in 

 der Ecke um 4,5 K 



Wärmebrückendetails 
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Bei Einbauschränken in Küchen ist fehlender Wandabstand der Regelfall. 



Wärmebrückendetails 

• Bestimmte Details lassen sich allein durch 

Maßnahmen der Wärmedämmung nicht ausreichend 

dimensionieren 

• Es sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z. B. 

 Fußbodenheizung bei Wohnungen über 

 Tiefgarage  

 oder zumindest durchgeschleifte Heizkörper-

 Zuleitung 

• „Sperrflächen“ für Möblierung in Architektenplänen? 
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Innerer Wärmeübergangswiderstand / Möblierung 



Wärmebrückendetails 
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ENDE 



AUSGEFÜHRTE 

PRAXISBEISPIELE 
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Ausgeführte Praxisbeispiele 
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